Опросный лист для разработки пароэжекторного вакуммного насоса (ПЭВН)

Заказчик – 

Краткое описание технологической установки – 

	№
	Параметр
	Значение
	Примечание

	1
	Рабочий водяной пар

	1.1
	-давление, МПа
	
	Указать в абсолютных или избыточных величинах

	1.2
	- температура, (С
	
	Желательно иметь температуру превышающую на 5(10(С температуру насыщения (не более)

	2
	Эжектируемая среда

	2.1
	- cуммарный расход, кг/ч
	
	

	2.2
	- состав в объемных % (приведен пример состава)

	
	а) водяной пар
	
	

	
	б) фенол
	
	

	
	в) воздух
	
	Учесть присосы воздуха в вакуумную систему

	
	г) ………….
	
	

	
	д) и т.д,……
	
	

	2.3
	- давление на входе в ПЭВН, мм рт. ст.
	
	Абсолютное значение. Следует учесть потерю давления потоком эжектируемой среды в подводящем тракте к ПЭВН от технологического аппарата, из которого происходит откачка.

	2.4
	-температура, (С
	
	

	3
	Давление среды на выхлопе, мм рт.ст.
	
	Учесть сопротивление выхлопного тракта, если он есть. Если выхлоп происходит в атмосферу, то обычно давление принимают равным 760 мм рт. ст.

	4
	Охлаждающая вода

	4.1
	- давление, МПа 
	
	Указать в абсолютных или избыточных величинах

	4.2
	- температура на входе в ПЭВН, (С
	
	

	4.3
	- допустимая температура на выходе из

  ПЭВН, (С
	
	Если охлаждающая вода поступает из оборотной системы, то её нагрев не должен превышать 5(С

	5
	Тип конденсатора
	кожухотрубчатый или смешения (подчеркнуть)

	6
	Требования к материалам

	6.1
	Элементы, соприкасающиеся с эжектируемой средой
	

	6.2
	Элементы, соприкасающиеся только с охлаждающей водой
	

	7
	Условия работы и установки ПЭВН

	7.1
	Мин/макс температура окружающего воздуха, (С
	
	Если ПЭВН установлен в отапливаемом помещении, то указать это.

	7.2
	Слив конденсата из конденсаторов
	

	- барометрический
	
	высота точки слива конденсата над уровнем воды в сливной ёмкости должна быть не менее 10 м

	- не барометрический
	
	указать высоту точки слива конденсата над уровнем воды в сливной ёмкости и/или расстояние до точки слива конденсата по горизонтали 


Стр.2

	7.3
	Требуемое время набора вакуума в технологической ёмкости от атмосферного, мин
	
	При непрерывной работе ПЭВН этот параметр необязательно задавать, поскольку пуски не часты и набор вакуума можно делать самим ПЭВН. Но, можно задать, если требует заказчик. В зависимости от заданного времени набора вакуума принимается решение о необходимости пускового эжектора.

	7.4
	Объем вакуумируемого оборудования, м3
	
	

	7.5
	Длина, диаметр и трассировка вакуумпровода от технологической ёмкости до ПЭВН
	
	Трассировку вакуумпровода нарисовать в аксонометрии. Оценку потерь давления в аппаратах, смонтированных в тракте отсоса (вакуумпроводе) должен произвести заказчик.

	8
	Эксплуатационные особенности
	

	
	· есть ли необходимость чистки трубок кондесаторов со стороны охлаждающей воды
	

	
	· есть ли необходимость чистки трубок со стороны парогазовой смеси
	

	
	· какие либо ещё особенности
	



Если заказчик не готов указать марки материалов, то разработчик выбирает их сам исходя из свойств эжектируемой среды или её компонентов и согласовывает их с заказчиком.

По результатам предварительной оценки габаритов ПЭВН разработчиком, согласовывается решение о варианте доставки ПЭВН на объект: в собранном виде или блоками.

Требуется ли наличие разрешения на применение ПЭВН от Ростехнадзора ?

Город, куда надо доставить ПЭВН.

